
結晶マウントにおける問題を解決します！

結晶マウントツール

MicroMountTM MicroMeshTM

MicroRTTM  Reusable Goniometer Base

－ クライオ測定から室温測定までサポートします－

MicroLoopsTM  Goniometer Base

価格(\----)については、弊社担当までお問合せ下さい。 2015年 3月



MicroMeshTM

MicroMount の利点を生かした、結晶マウントピン

です。結晶マウント部がメッシュ状になっているため、
微小結晶や板状結晶を扱いやすく、クライオ測定用

マウントピンとしてだけでなく、ソーキング時の結晶の
マニピュレータとしても使用できます。
また、室温用マウントシステム（MicroRT ）と組み合
わせて、微小結晶がタンパク質結晶であるかどうかを
チェックしたり分解能のチェックを行なうのに適していま
す。
もし良好な結晶であった場合は、結晶を回収して
シーディング法の種結晶として用いることも可能です。

型番
結晶マウント部のサイズ/

メッシュサイズ
内容量 税抜き価格

M3 -L19 -A1
400/10, 400/25, 

400/50, 700/25μm
各5本 ¥---,---

MicroMesh （４サイズの詰め合わせのみ）

※ ピンの長さは19mm のタイプになります。

　

図：MicroMountTMと従来型ナイロンループとの
散乱の比較

フィルム部の構造

 マウント部（A）…5μm-200μmの結晶サイズに対応

 母液だまり（C）…マウント部から排出溝（D）経由で余分な
母液が集められる（濾紙を使い除去可能）

 十字マーク（E）およびサイズマーク（F）…結晶の位置と
サイズの自動認識が可能

特長

 結晶のハンドリングが容易

 センタリングが容易

 結晶周囲の母液量を最少化

 低バックグラウンド

 微小結晶に対応

 自動センタリングに対応

 マイクロフォーカスビーム
ラインに最適

 既存の装置で使用可能

Reference:  Thorne et al., J. Appl. Cryst. (2003).
36, 1455-1460

フィルムの特長

 ナイロンループに比べてバックグラウンドへの
影響が少ないKapton®ポリイミド製フィルム

 湾曲させることで強度が向上し、クライオの
気流にも曲がらない

型番
結晶マウント部サイズ

(μm)
内容量 税抜き価格

M 2-L19 -A1 10, 20, 30, 50 各5本 ¥---,---

M 2-L19 -A2 75, 100, 150, 200 各5本 ¥---,---      

型番 結晶マウント部サイズ 内容量 税抜き価格

M 2-L19 -□ 全8種 20本 ¥---,---

※ 結晶マウント部サイズは、以下の8種類を用意しております。

     10, 20, 30,   50, 75, 100, 150, 200 μm

型番の最後（□）には、結晶マウント部サイズが入ります。
ピンの長さは 19mm のタイプになります。

       MicroMount バラエティセット MicroMount 個別サイズ

ご使用方法

MicroMeshは、ペンチ等で適当な長さにカットし、Goniometer Baseに 接着剤で取り付けて使用します。
CopperタイプのGoniometer Baseに取り付ける場合は、MicroMeshを11 mmに  切ることを推奨します。
この場合、 ゴニオメータヘッドから結晶マウント部までの高さは18 mmになります。
CryoTongは18 mmタイプが最適です。Goniometer  Baseは、室温用マウントシステム(MicroRT)に対応しています。 

MicroMountTM , MicroMeshTM,  MicroLoopsTM , MicroRTTM はMiTeGen社の登録商標です。
Kapton®はDu Pont社の登録商標です。

図：左から20μm、50μm、100μm
サイズのMicroMountTM

結晶マウントツール～ 単結晶構造解析が、もっと身近になります。

MicroMountTM



Goniometer Base
MicroMount, MicroMesh用のGoniometer Base です。標準タイプとCopper タイプが
あります。クライオ測定を行なう場合はCopper タイプがお薦めです。
Copper タイプは、ゴニオメータヘッドから結晶マウント部までの高さは、18mm
（19mm タイプMicroMountを使用
した場合）です。
両タイプとも、室温用マウント
システムのMicroRT に対応して
います。

型番 タイプ 内容量 税抜き価格

GB-B1A-20  Copper 部無し 20個 ¥---,---

GB-B3-20  Copper 部付き 20個 ¥---,---

Goniometer Base

MicroMountTM , MicroMeshTM,  MicroLoopsTM , MicroRTTM はMiTeGen社の登録商標です。
Kapton®はDu Pont社の登録商標です。

Reusable Goniometer Base: B1A
MicroMountやMicroLoopsが挿すだけで固定されます。接着剤で固定する必要があり
ません。どこまで挿入するかにより、結晶の高さを変更することも可能です。  
ループの交換が容易なため、選別した結晶の大きさに合わせて、最適なループに変
更することができます。従来のように、いろいろな大きさのループを取り付けた複
数のベースを、あらかじめ用
意しておく必要はありません。  
ベースは何度でも使用できるた
め、手間とコストを大幅に削
減することができます。

   型番                 タイプ               容量 税抜き価格

GBV-B1A-R-10 B1A(CryoVial付き)    10個 ¥---,---

GBV-B1A-R-20 B1A(CryoVial付き)    20個 ¥---,---

 

Reusable Goniometer Base B1A

Copperタイプ 標準タイプ ※ 凍結保存用のバイアルは付属しておりません。

Dual-Thickness MicroLoopsTM 
　

特長 

       MicroLoops には従来型のループには無い、下記のような特徴があります。      

      剛性が高いため結晶のマウントが容易です。吹付け低温装置による振動もありません。

      首部分が面取りされているため先端が見やすくなっています。

深い角度で結晶をすくう必要のある、狭いウェルからの結晶の取得も容易です。

      従来型のループと比較して、バックグラウンドが3分の1に減少します。

      結晶位置の再現性が良いため、センタリング時の調整も容易です。
 

       これらMicroLoopsの特長に加え、LDシリーズには下記の特長があります。      

      ステンレスポストの先端からループまでの距離が長いため､ステンレスからの回折線が出にくくなっています。

      首部分が細いため、結晶化ドロップへの影響を最小に抑えることができます。

結晶の取得が容易となるため、迅速なマウントが可能です。

      20ミクロンから300ミクロンのまでの8種類を用意しています。

型番
結晶マウント部サイズ

(μm)
内容量 税抜き価格

M5-L19-A1LD   各5本 ¥---,---

M5-L19-A2LD 100, 150, 200, 300 各5本 ¥---,---

型番 結晶マウント部サイズ 内容量 税抜き価格

M5-L19-□LD 20本 ¥---,---

※ 結晶マウント部サイズは、以下の8種類を用意しております。
 20, 35, 50, 75, 100, 150, 200,300 μm

型番の最後（□）には、結晶マウント部サイズが入ります。
ピンの長さは19mm のタイプになります。

MicroLoops 19mm バラエティセット Micro Loops個別サイズ

1箱20本入り

GBV-B1A-R-40 B1A(CryoVial付き)    40個 ¥---,---
 クライオ条件下でも使用可能

 高耐久性 

 MicroRTとの組み合わせも可能

特長

※ 11mm、18mm、25mm タイプもございます。お問い合わせ下さい。

LD

       20, 35, 50, 75
全8種



特長

 MicroMountを使用することで、結晶のハンドリングが容易

 微小結晶のマウントが可能

 キャピラリの撥水コーティング等の下準備が不要

 結晶の回収が可能

 クライオ測定に移行可能

 既存の装置で使用可能

結晶の乾燥防止のために、MicroRT の
先端に溶媒または水を入れておきます

長時間測定を行なう場合は、結晶の乾燥
防止のために、MicroRT とベースの間に
ミネラルオイルやグリースを少量付けて
おくことをお勧めします

使用方法

常温測定の結晶のマウント用ツールです。キャピラリに
封入する手間を劇的に軽減します！

MicroRT TM 室温用マウントシステム

MicroMount, MicroMesh で結晶をすくい、MicroRT をかぶせるだけで、マウント
完了です。キャピラリにマウントする必要はもうありません。

クライオ条件が確立していない結晶のスクリーニング、空気中の酸素によるダメージ
を受ける結晶や、揮発性の高い溶媒で析出した結晶の測定にお薦めします。
標準タイプとCopper タイプがあります。Copper タイプは、クライオ測定に最適です。

MicroMount 用ツール

必要システム

室温用マウントシステムには、以下の3種類のツールが
必要になります。

ピンカッター

マイクロマウント用濾紙

MicroMount用濾紙です。タイプ15, ExtraFine(XF)は
MicroMount の母液だまり部分に触れて、溶媒を除く
ために用います。Fine(F)およびMedium(M) は、
MicroMountのクリーニングに使用します。

MicroMountピンを簡単に切断できます。※１

MicroRT
MicroMount
MicroMesh

型番 サイズ 内容量 税抜き価格

RT -T1 厚さ25μm, 長さ38mm 20本 ¥---,---

MicroRT

型番 備考 内容量 税抜き価格

PC -1 MicroMountピン切断用 1個 ¥---,---

型番 タイプ 内容量 税抜き価格

W- 15 15 300本 ¥---,---

W- XF Extra Fine 300本 ¥---,---

W-F Fine 300本 ¥---,---

W-M Medium 300本 ¥---,---

※１ 写真とは色・形が異なる場合があります。

Pin Cutter

Liquid Wicks

Pin Cutter

Liquid Wicks

 

 

標準タイプCopper タイプ
(推奨)

Goniometer Base

製品の詳細仕様・お問い合わせ・お見積は弊社ホームページ又は担当窓口までお問合せ下さい。

http://www.rigaku.co.jp/store/            (mail:p-parts@rigaku.co.jp)



　FAX 注文書　 042-545-7118
株式会社リガク   サービス事業部行

通信欄

必要事項をご記入の上、弊社宛にFAXしてください。

* 11, 18, 25 mm タイプもございます。納期はお問い合わせください。

貴社名

部署名

ご氏名

貴社ご住所 〒

TEL

FAX

E-mail

見積書の送付 □E-mail □FAX □郵送

製造元：
MiTeGen, LLC

輸入代理店：

〒196-8666
東京都昭島市松原町3-9-12

ご注文･お問い合わせ：

株式会社 リガク

お見積りのご依頼・お問い合わせは、Webが便利です。
URL  http://www.rigaku.co.jp/store/

MicroMesh*
型番 ご注文数

M3-L19-A1 箱

Reusable Goniometer Base

MicroRT
型番 ご注文数

RT-T1 箱

型番 ご注文数

GBV-B1A-R-10 箱

GBV-B1A-R-40 箱

Pin Cutter
型番 ご注文数

PC -1 個

型番 ご注文数

W-15 箱

W-XF 箱

W-F 箱

W-M 箱

Liquid Wicks

価格は、カタログ内に記載しています。
送料は810円(税抜き)です。

* MicroMount(M1 シリーズ)はメーカー製造終了の為、弊社在庫品のみの販売となります。購入ご希望の場合はお問合せ下さい。

*結晶マウント部の径300μm以上のｻｲｽﾞをご希望の場合、Dual Thickness MicroLoops(300, 400, 500, 600μm)をお勧めいたしております。

サービス事業部

〒196-8666
東京都昭島市松原町3-9-12

Ithaca, NY 14852, USA

TEL 042-545-8187 FAX 042-545-7118

*表示されている価格に消費税は含まれておりません。ご購入後、別途所定の消費税をお支払い下さい。

Goniometer Base
型番 ご注文数

GB-B1A-20 箱

GB-B3-20 箱

型番 ご注文数

M2-L19-A1 箱

M2-L19-A2 箱

箱M2-L19-10

箱M2-L19-20

箱M2-L19-30

箱M2-L19-50

箱M2-L19-50

箱M2-L19-100

箱M2-L19-150

箱M2-L19-200

MicroMount*
型番 ご注文数

M5-L19-A1LD 箱

M5-L19-A2LD 箱

箱M5-L19-20LD

箱M5-L19-35LD

箱M5-L19-50LD

箱M5-L19-75LD

箱M5-L19-100LD

箱M5-L19-150LD

箱M5-L19-200LD

箱M5-L19-300LD

MicroLoops*

GBV-B1A-R-20 箱


	FAX 注文書　　　　072-693-6037�ファルマ･アクセス（株）大阪支店行
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	空白ページ



